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スピンウィングヴェイン

FFP
200（50mm）

175（45mm）

175（45mm）

380（96mm）

187（48mm）

360（93mm）

エリートフレッチ（EP）

プラスティフレッチ MAX 2.0
シールドカット

ダイヤモンドヴェイン Super-K

ブラックラッピングテープ
スピンウイングヴェイン目止め用
エンドテープ

フレッチングテープ
スピンウイングヴェイン用
両面テープ

VANES & TOOLS

RECU
RVE BOW

RANGE-O-MATIC RANGE-O-MATIC RANGE-O-MATIC

AAE

flex-fletch

Nihon Baymetal

AAE

EASTON

ブラック

パープル

F.ピンク F.イエロー F.グリーン F.ブルー ホワイト アクア
ブルー

イエローオレンジ

グリーン

パールピンク

パールグリーン

ダークレッド

パールブルー

レッド

コスミックグーン

ゴールド

ブルー ホワイト ブラック

ファイアー
オレンジ

ブルー

パープル

ブライト
グリーン

レッド

レッド

ホワイト

ゴールド ティール パープルソリッド
イエロー

ホット
ピンク

ホット
ピンク

ブルー ティール

ホワイト

ソリッド
イエロー

サンセット
ゴールド

ファイアー
オレンジ

ブライト
グリーン

ブラック

ブライト
グリーン

イエロー サンセット
ゴールド

ファイアー
オレンジ

ブラック ホワイト

サイズ 45mm
タイプ RH/LH
内容 1袋 50枚入

サイズ 16（45mm）、23（60mm）

サイズ 2.0”（50mm）

サイズ 175、187、200、360

カラー
ホワイト、ダーク
レッド、イエロー、
ブルー

サイズ 175（45mm）、380（96mm）
サイズ

内容 1袋 50枚入

ホワイト ブラック レッド パープル ピンク ブルー イエロー オレンジ グリーン

Low profile
High profile

42mm (RH/LH)
45mm (42ポンド以上のアーチャー向き/RH)

在庫限り
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フレックスボンド

フレッチタイト
プラチナム

プレミアム
フレッチングテープ

トライライナー
フレッチャーなしで、スピンを貼る基準となるラインが引けます

フレッチャーフレッチャー
フレッチャーと言えばコレ！
フレッチャーの決定版！

カーボン、アルミ両方に使用可能

カーボン、アルミ両方に使用可能 フレッチング用強力両面テープ

ウィングホルダー
RANGE-O-MATICスピンウィングヴェイン45mmを貼
るためのジグです

Arrow Selection Chart

自分に合ったシャフトサイズの選択
ターゲットシャフト選択チャートを使うことで、早く簡単に自分に
合うシャフトを見つけることが出来ます。

1）適正アローレングス（矢尺）の決定
適正な矢の長さを決定するには、通常よりも長い矢をつがえてフル
ドローし、誰かに手伝ってもらい、矢がレストに接触する部分から
１インチ（2.54cm）的側のところでシャフトに印をつけて測ります。

自分の適正アローレングスとピークボウウエイト（コンパウンド
ボウ）または実質ポンド数がわかれば、チャート表を参考に自分
の弓に合ったシャフトを選択することができます。

１

２ 1 で決めた自分のポンド数を横にたどっていき、自分の適正ア
ローレングスの列の交わるところを見つけます。交わったところ
のアルファベットと数字の表示を表の中から見つけます。それが
自分の弓に適合したシャフトサイズです。複数のシャフトサイズ
の中から、シャフトの種類・材質・重量、使用目的に合わせて選
択して下さい。

Ａ . コンパウンドボウの場合、チャート表の中から自分の弓につ
いているカムのタイプの列を探します。その列の自分の弓のピー
クボウウエイトの行を見つけます。
Ｂ . リカーブボウの場合、チャート表を見て、自分の弓の実質ポ
ンド数の行を見つけます。

TARGET ARROW セレクションチャートの使い方

1" クリアランス（最低値）

この位置でシャフトに印を付ける

バック側（的側） フェイス側（アーチャー側）

矢がレストと接する最も的側の位置 ノックの
溝の底

適正アローレングス

２）コンパウンドのピークボウウェイトを決定する
コンパウンドボウの場合はアンカー位置ではなく、ドローイングし
てくる途中のピークボウウエイトを測定します。シャフト選択表の
推奨シャフトサイズは以下のような「基本セットアップ」を対象に
しています。
・	 リリーサーを使用
・	 ストリングハイト６-1/2インチ以上
もし自分の弓の仕様が「基本セットアップ」と異なる場合には、ピー
クボウウエイトを以下の調整項目に従って計算し、ピークボウウエ
イトを決定してください。

調整項目
・	 ポイントの重量が100グレイン以上：100グレインを超えたら 

25グレイン増えるごとにピークボウウエイトに＋３ポンド加える。
・	 ストリングハイトが６-1/2インチ以下：ピークボウウエイトに 

＋５ポンド加える
・	 フィンガーリリース：ピークボウウエイトに＋５ポンド加える。

３）リカーブボウの実質ポンド数を測定する
実質ポンド数は、最寄りのアーチェリーショップで測ってもらうの
が一番良い方法です。実質ポンド数は自分が引いたときの引き尺で
測定します。

チューニングに関するインフォメーション
アーチャーのシューティングスタイルや使用しているリムの種類により、
矢の選択がチャートと異なる場合もあります。矢の選択に関しましてはプ
ロショップにお任せ下さい。

ARROW SELECTIONTOOLS

RE
CU

RV
E 

BO
W

flex-fletch

BOHNING BOHNING

Beiter

Beiter

BITZENBURGER CARTEL
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EA
ST

ON
 A

RR
OW

 S
EL

EC
TI

ON

YOUR ARROW LENGTH FOR TARGET, FIELD, 3D

RECU
RVE BOW

弓のセットアップに合わせてチャートを調整する

変数の設定 ‒ 実際の弓の重量からの加算 / 減算
コンパウンドボウスピード コンパウンドボウのリリースタイプ ポイント＆インサート

TARGET ARROW SIZE SELECTION

21”
BOW POUNDAGE

<20 lbs.
21-26 lbs.
27-31 lbs.
32-35 lbs.
36-39 lbs.
40-43 lbs.
44-47 lbs.
48-52 lbs.
53-57 lbs.
58-62 lbs.
63-67 lbs.
68-73 lbs.

22” 23” 24” 25” 26” 27” 28” 29” 30” 31” 32”

1214
1214

1214

1214
1214

1214

1214
1416, 1516, 1514

1416, 1516, 1514
1416, 1516, 1514

1416, 1516, 1514
1416, 1516, 1514

1514
1514

1514
1514

1514
1514

1614
1614

1614
1614

1614
1614

1614

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1716
1716

1716
1716

1716

1716
1716

1716
1716

1816, 1913
1816, 1913

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2213, RX7-23 2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712

2613, 2712
2613, 2712

<17
17-23
24-28
29-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

カーボンリム

リカーブボウ
フィンガーリリース

弓のポンド数

弓の規格
301-320 FPS

コンパウンドボウ
リリーサー使用 

推奨されるシャフトのスパイン弓のポンド数

弓の規格
301-320 FPS

A/C • ALL ‒ カーボンアローの長さ （ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

2000 2000
2000

2000-1800
2000-1800

2000-1800

1800-1700
1800-1700

1800-1700

1750-1400
1750-1400

1750-1400
1750-1400

1750-1400

1450-1200
1450-1200

1450-1200
1450-1200

1450-1200
1450-1200

1250-1050
1250-1050

1250-1050
1250-1050

1250-1050
1250-1050

1250-1050

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370

400-340
400-340

400-340
400-340

400-340
400-340

400-340
400-340

370-310
370-310

370-310
370-310

370-310
370-310

370-310

300-250
300-250

300-250
300-250

300-250

250-200
250-200

250-200
250-200

250-200
250-200

250-200

250-200
250-200
200-150340-300

340-300
340-300

340-300
340-300

340-300

<17
17-23
24-28
29-34
35-39
40-44
45-49

21” 22” 23” 24” 25” 26” 27” 28” 29” 30” 31” 32” 33” 34”

50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

<20 lbs. 
21-26 lbs.
27-31 lbs.
32-35 lbs.
36-39 lbs.
40-43 lbs.
44-47 lbs.
48-52 lbs.
53-57 lbs.
58-62 lbs.
63-67 lbs.
68-73 lbs.

コンパウンドボウ
リリーサー使用 

推奨されるシャフトのスパイン 弓のポンド数

1800-1700
弓のポンド数

カーボンリム

リカーブボウ
フィンガーリリース

EASTON ターゲットアローサイズ選択表

アルミニウムアローの長さ （ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。 例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。 矢の長さが 28.5 インチの場合は、29 インチの列にします。 リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。 例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。 矢の長さが 28.5 インチの場合は、29 インチの列にします。 リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

この表は、ボウスピードが301-320 FPS、矢のポイントは100グレインを使用し、リリーサーを使用した場合のものです。セットアップが異なる場合は、弓のポイントと重量を以下のように調整してください。

最大 275 FPS 
276-300 FPS 
301-320 FPS 
321-340 FPS
341-350 FPS 
351 FPS 以上 

調整なし
ボウウエイトを＋５ポンド
ボウウエイトを＋10ポンド
ボウウエイトを＋15ポンド

ボウウエイトを10ポンド
ボウウエイトを5ポンド

=
=
=
=
=
=

調整なし
ボウウエイトを +5 ポンド

リ リ ー サ ー 使 用
フィンガーリリース

リカーブボウ用 X10パラレルプロ
リカーブチューニングの注意点：パラレル・プロは
質量が軽くパラレル構造であるため、ほとんどのリ
カーブアーチャーは、高性能カーボンリムを使用す
る場合、表のスパイン値より１つ弱いシャフトを必
要とし、グラスやウッドのリムを使用する場合は最
大で２サイズ弱いシャフトを必要とします。

=
=

ポイント
ポイント
ポイント

ポイント25グレインにつきボウウエイト
調整なし
ポイント25グレインにつきボウウエイト

<
=
>

<

>

100グレイン
100グレイン
100グレイン

3ポンド

+3ポンド

100グレイン

100グレイン

=
=
=

リカーブボウ
調整なし
ボウウエイト5ポンド

競技用カーボンリム
ウッド/グラス ビギナーリム

=
=

ターゲットアーチェリーのレジェンド
X10アローシャフトは、1996年以降すべてのオリンピックメダルを獲得してきました。この事実は精度とパフォーマンスの究極の証で
す。最高級のアルミニウムとカーボン(AC)を使用して、EASTON独自の製法で作られたX10シャフトは、細部にまで細心の注意が払わ
れています。素材の選択からエンジニアリングの複雑さに至るまで、いかなる要素も偶然の産物などではありません。正確性を重視した

このシャフトは、アーチャーがリリースするたびに、比類ない卓越したレベルに到達することを可能にします。X10の精度を体感してくださ
い。あらゆる的の10リングを射つことに貢献しています。
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EASTON ARROW
 SELECTION RE

CU
RV

E 
BO

W

弓のセットアップに合わせてチャートを調整する

変数の設定 ‒ 実際の弓の重量からの加算 / 減算
コンパウンドボウスピード コンパウンドボウのリリースタイプ ポイント＆インサート

TARGET ARROW SIZE SELECTION

21”
BOW POUNDAGE

<20 lbs.
21-26 lbs.
27-31 lbs.
32-35 lbs.
36-39 lbs.
40-43 lbs.
44-47 lbs.
48-52 lbs.
53-57 lbs.
58-62 lbs.
63-67 lbs.
68-73 lbs.

22” 23” 24” 25” 26” 27” 28” 29” 30” 31” 32”

1214
1214

1214

1214
1214

1214

1214
1416, 1516, 1514

1416, 1516, 1514
1416, 1516, 1514

1416, 1516, 1514
1416, 1516, 1514

1514
1514

1514
1514

1514
1514

1614
1614

1614
1614

1614
1614

1614

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1616, 1714
1616, 1714

1716
1716

1716
1716

1716

1716
1716

1716
1716

1816, 1913
1816, 1913

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1816, 1814
1816, 1814

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913
1914, 1913

1914, 1913

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1914, 1916, 2013, RX7-21
1914, 1916, 2013, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21
1916, 2013, 2014, RX7-21

1916, 2013, 2014, RX7-21

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2016, RX7-22
2114, 2016, RX7-22

2114, 2213, RX7-23 2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2213, 2214, 2312, RX7-23
2213, 2214, 2312, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2114, 2213, RX7-23
2114, 2213, RX7-23

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413
2214, 2314, 2413

2214, 2314, 2413

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2314, 2413, 2315
2314, 2413, 2315

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712
2512, 2613, 2712

2512, 2613, 2712

2613, 2712
2613, 2712

<17
17-23
24-28
29-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

カーボンリム

リカーブボウ
フィンガーリリース

弓のポンド数

弓の規格
301-320 FPS

コンパウンドボウ
リリーサー使用 

推奨されるシャフトのスパイン弓のポンド数

弓の規格
301-320 FPS

A/C • ALL ‒ カーボンアローの長さ （ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

2000 2000
2000

2000-1800
2000-1800

2000-1800

1800-1700
1800-1700

1800-1700

1750-1400
1750-1400

1750-1400
1750-1400

1750-1400

1450-1200
1450-1200

1450-1200
1450-1200

1450-1200
1450-1200

1250-1050
1250-1050

1250-1050
1250-1050

1250-1050
1250-1050

1250-1050

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

1080-880
1080-880

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750
900-750

900-750

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

800-700
800-700

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625
720-625

720-625

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

675-600
675-600

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

640-570
640-570

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

575-500
575-500

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450
525-450

525-450

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

475-400
475-400

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370
440-370

440-370

400-340
400-340

400-340
400-340

400-340
400-340

400-340
400-340

370-310
370-310

370-310
370-310

370-310
370-310

370-310

300-250
300-250

300-250
300-250

300-250

250-200
250-200

250-200
250-200

250-200
250-200

250-200

250-200
250-200
200-150340-300

340-300
340-300

340-300
340-300

340-300

<17
17-23
24-28
29-34
35-39
40-44
45-49

21” 22” 23” 24” 25” 26” 27” 28” 29” 30” 31” 32” 33” 34”

50-54
55-59
60-64
65-69
70-76

<20 lbs. 
21-26 lbs.
27-31 lbs.
32-35 lbs.
36-39 lbs.
40-43 lbs.
44-47 lbs.
48-52 lbs.
53-57 lbs.
58-62 lbs.
63-67 lbs.
68-73 lbs.

コンパウンドボウ
リリーサー使用 

推奨されるシャフトのスパイン 弓のポンド数

1800-1700
弓のポンド数

カーボンリム

リカーブボウ
フィンガーリリース

EASTON ターゲットアローサイズ選択表

アルミニウムアローの長さ （ポイントやインサートを含まないシャフトの先端からノックの溝の底まで測った長さ）

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。 例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。 矢の長さが 28.5 インチの場合は、29 インチの列にします。 リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

注: 矢の長さが小数の場合は、四捨五入し、最も近い列に切り上げまたは切り下げます。 例: 矢の長さが 28.25 インチの場合、28 インチの列にします。 矢の長さが 28.5 インチの場合は、29 インチの列にします。 リカーブボウの矢を選択する際、推奨スパイン範囲内で複数のサイズが利用可能な場合は、推奨スパイン範囲の弱い側の矢を選択することをお勧めします。

この表は、ボウスピードが301-320 FPS、矢のポイントは100グレインを使用し、リリーサーを使用した場合のものです。セットアップが異なる場合は、弓のポイントと重量を以下のように調整してください。

最大 275 FPS 
276-300 FPS 
301-320 FPS 
321-340 FPS
341-350 FPS 
351 FPS 以上 

調整なし
ボウウエイトを＋５ポンド
ボウウエイトを＋10ポンド
ボウウエイトを＋15ポンド

ボウウエイトを10ポンド
ボウウエイトを5ポンド

=
=
=
=
=
=

調整なし
ボウウエイトを +5 ポンド

リ リ ー サ ー 使 用
フィンガーリリース

リカーブボウ用 X10パラレルプロ
リカーブチューニングの注意点：パラレル・プロは
質量が軽くパラレル構造であるため、ほとんどのリ
カーブアーチャーは、高性能カーボンリムを使用す
る場合、表のスパイン値より１つ弱いシャフトを必
要とし、グラスやウッドのリムを使用する場合は最
大で２サイズ弱いシャフトを必要とします。

=
=

ポイント
ポイント
ポイント

ポイント25グレインにつきボウウエイト
調整なし
ポイント25グレインにつきボウウエイト

<
=
>

<

>

100グレイン
100グレイン
100グレイン

3ポンド

+3ポンド

100グレイン

100グレイン

=
=
=

リカーブボウ
調整なし
ボウウエイト5ポンド

競技用カーボンリム
ウッド/グラス ビギナーリム

=
=

ターゲットアーチェリーのレジェンド
X10アローシャフトは、1996年以降すべてのオリンピックメダルを獲得してきました。この事実は精度とパフォーマンスの究極の証で
す。最高級のアルミニウムとカーボン(AC)を使用して、EASTON独自の製法で作られたX10シャフトは、細部にまで細心の注意が払わ
れています。素材の選択からエンジニアリングの複雑さに至るまで、いかなる要素も偶然の産物などではありません。正確性を重視した

このシャフトは、アーチャーがリリースするたびに、比類ない卓越したレベルに到達することを可能にします。X10の精度を体感してくださ
い。あらゆる的の10リングを射つことに貢献しています。
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ネオプレーンリストスリング
軽量、耐久性のある
ネオプレーン使用。

パラコードダイヤモンドスリング Ｌゲージ
コンパウンドボウでティラーハイトなどを測る
際に便利なゲージです。

スペクトラダイニーマ
リリーサーロープ

リリーサーロープ

ブルー　　　　　 　ブラック　　　　　 　グリーン　　　　　 　レッド　　　　　 　オレンジ

エクスキューション
ボウケース

チームホイット
パシュートボウケース

チームワールドカップ
4517 ボウケース

チームワールドカップ
4716 トラベルケース

COMPOUND BOW TOOLS & CASES

COM
POU

N
D

 BOW

EASTON EASTON

EASTON EASTON

HOYT HOYT

アトランダム BCY BOWSTRING

EASTON

カラー ブラック

長さ 1m

サイズ 41"×19"

サイズ 45"×17"

長さ 1m

サイズ 45"×18"

サイズ L47"×W16"×H9"
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キャントファイヤーリリース
空打ちの心配をせず
素引き調整ができます

Bow Jack
リムにキズがつきにくい
クッション素材が使われたボウスタンド

クィックディスコネクトマウント アジャスタブルサイドロッドアダプター０°

10°

RAVE GOAT

BLADE プロ フレックス

プロシリーズ
リリーサーポーチ

リリーサーポーチ
タブやリリーサーなどの
小物を携帯するのに便利なポーチ。

デラックス エリート

ABYSS X-TENSION FLEX

フレックスフィンガーピース オネックスサムトリガーリリーサー

COMPOUND V-BARS, MOUNTS & RELEASES

CO
M
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U
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D
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EASTON

THIRD HAND

T.R.U. Ball

T.R.U. Ball

T.R.U. Ball STAN

T.R.U. Ball

EASTON HOYT

T.R.U. Ball

EASTON

TRUGLO

角度 0°ストレート、10°ダウン

特徴 クイックデタッチ方式を採用
したSAボルト

サイズ M
タイプ 親指トリガー、３フィンガー

サイズ M

タイプ
バックテンション
親指トリガー切り替え可
３フィンガー（４フィンガー切替可/別売）

特徴 スタンダード : リム幅5.5cmまで
ミニワイド : リム幅7.5cmまで

角度 開き角調整、ダウン角（左右オフセット可能）

サイズ 使用レンチ : 1/4"
ネジ : 5/16-24

重量 130g

特徴 調整部位にギアが内蔵されており、緩みを防
止。同じ位置にセッティングが可能。

サイズ M

タイプ
親指トリガー
トリガーリリース、テンションリリース切
り替え可
３フィンガー（４フィンガー切替可/別売）

タイプ ４フィンガーパーツ

サイズ M

タイプ 親指トリガー
３フィンガー（４フィンガー切替可/別売）

サイズ M

タイプ 親指トリガー
３フィンガー（４フィンガー切替可/付属）



フード付き
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スペシャリティ
ウルトラライトピープ

スペシャリティ
プロシリーズピープ

ピープアパチュアとの
組み合わせで無倍率ピープに

クラリファイアとの
組み合わせでレンズ入りピープに

スペシャリティ
ピープアパチュア
レンズは入っていません
ホールのみのピープインサートです

レンズ付インサート

スペシャリティ
クラリファイア

#1は2〜4倍のスコープレンズ用
#2は4〜8倍のスコープレンズ用

＊単体での使用はできません

1/32″ 3/64″

1/16″ 3/32″

#1 #2

TRU ピープサイト ピープ アライナー

アキュウボウ 2.0

ミクロ
1/32

スモール
3/64

プロブレードレストプロプレードランチャー スティンガーレスト

＊単体での使用はできません

フリーク
ブレード

スタンダード

PEEPS & COMPOUND RESTS

COM
POU

N
D

 BOW

Specialty Archery

Specialty Archery

Specialty Archery

Specialty Archery

Jim Fletcher Archery TOTAL PEEP

ACCUBOW

AAE AAEAAE

レンズ装着可能、アパチュアで大きさも選べるピープサイト

Dループが付属しているのでコンパウンドアーチャーも
MYリリーサーで練習できます
ゴムチューブの強さは10ポンドから70ポンドまで簡単に調整可能

＊安全にご使用いただくためにフィンガースリングをご使用ください

コンパクトに
折りたたみできます！

＊ポンド負荷をなくして折りたたんでください

筋力トレーニングに！
素引きや、リリースの練習に
アプリを使って狙う練習を

タイプ 37°、45°
カラー ブラック

タイプ 37°、45°
カラー ブラック

サイズ ミクロ、スモール

重量 約1,920g

タイプ スタンダード : 0.010
ワイド : 0.012

カラー ブラック

タイプ スタンダード : 0.010
フリークブレード : 0.010

タイプ 1/16″ #1、#2
3/64″ #1、#2

上下に動かすことで、手動で簡単にピープの向きを修正可能！
ピープ アライナーは、プレス機を使用せずに手動でピープの向きを簡単に
調整するための道具です。温度変化や弦の伸びによるピープの向きのずれ
を修正できます。
弦の上部にセットし、上下にスライドできるように少なくとも1インチのスペー
スを確保してください。80ポンド以上の弓にも対応する新しい強力な素材
で作られており、弦の損傷を防ぐ滑らかな表面を持ちます。パッケージには
2つのピープ アライナーが含まれ、異なるサイズで大きな向き合わせや細か
い向き合わせに対応します。
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AXCEL アチーブ XP PRO
コンパウンドサイト

収納の際にはサイトボックスはそのままで、スコープのみを取り外すため、同じサイト位置で練習を再開できます。

AXCEL AVX-31 スコープ
AVX-31 スコープハウジング AVX-31 スコープリングピン AV-31 プラス スコープレンズ

アルティマ CPX Ⅲ サイト
CPX Ⅲ 400-6

アルティマ OKULUS スコープ
アルティマ OKULUS スコープハウジング

アルティマ OKULUS スコープアクセサリー（別売）

カーテル 306 スコープサイトSPC-300 サイト

受注発注 受注発注受注発注

COMPOUND SIGHTS & SCOPES

CO
M
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U
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D
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OW

AXCEL

SHIBUYA SHIBUYA

T.R.U. Ball

CARTELWNS

2024 NEW

カラー ブラック

カラー ブラック

エクステンションバー エクステンション 6"
重量 206g
カラー ブラック、ガンメタシルバー、ブルー、レッド

スコープ
有効内径

29mm
フロントサンシェイド取付時 : 27mm

別売パーツ デカールリング、フロントサンシェイド、バックサンシェイド、ファイバーキット、
フェザービジョン アルティマ用 32mm ヴィトリレンズ

フロントサンシェイド
レンズ

ファイバーキット

デカールリング

バックサンシェイド

エクステンションバー カーボンエクステンション 9"
重量 285g
カラー ブラック

倍率 0.50(×4)、0.75(×6)、1.00(×8)
付属品 蛍光ピン式のドット、スペア蛍光ピン３本
別売 スペアレンズ

AXCEL アチーブ XP
カーボンサイト
ロックレバー付きで不要な振動を解消しました。
軽量設計のサイトは弓の回転トルクを最小限に抑えます。

受注発注受注発注

T.R.U. Ball

2024 年最新モデル
特許出願中のウェッジロック、軽量で剛性も向上したマウントで強固なロックを可能にしたデュ
アルブリッジテクノロジーを搭載。ウルトラハイモジュラスカーボンバーのウィーブパターン
は再設計され、剛性が強化され、ねじれを50%減少させました。シン
グルスクリューでバランスの取れたテンション調整、マイクロアジャ
ストで楽に微調整が可能。



58

HOYT ターゲットカラー（ALTUS 35/38）

ピッチ
ブラック

ラヴァ
レッド

スモーク
グレー

エレクトリック
ブルー

スピードも安定感も充実し
コストパフォーマンスに優れた

競技用モデル

アルタス 38アルタス 35

COMPOUND BOW

COM
POU

N
D

 BOW

ホイットコンパウンドボウの人気機種「アルタス」。アルタスはすべて
の重要な接続部にホイットデュアルロックダウンマウントシステムを採
用。より高速で、簡単なチューニングと安定した低摩擦の性能を実現し
ました。

ALTUS 38
HBT

319
スピードFPS（ATA）

38 1/4"
軸間距離

7 3/8"
ストリングハイト

2,177
本体重量（g）

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60

ドローウェイト（ポンド）

324
スピードFPS（ATA）

35"
軸間距離

7"
ストリングハイト

2,086
本体重量（g）

ALTUS 35
HBT

（24.25-28"）

（28.25-31")

#
#

#
#

1
2

1
2

ドローレングス

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60
ドローウェイト（ポンド）

（22.75-26.5"）

（26.75-29.5")
ドローレングス

ALTUS 35
ラヴァレッド

ALTUS 38
エレクトリックブルー

引き尺の短いアーチャーのための
競技用モデル

アルタス

コバルト アルファ エックス 30

HOYT テ ク ノ ロ ジ ー を 搭 載 し、
ユース向けに作られた新しいコバ
ルト。18 〜 28 インチまでのド
ローレングスと 7 〜 45 ポンドま
で調整可能。

力が弱い方にも使いやすく、軽く
引きやすいコンパウンドです

スピードFPS 344
軸間距離 30 3/8
ストリングハイト 6 3/16
本体重量 2,063g

ドローレングス
#1 25-26
#2 26, 25-28
#3 28, 25-30

ドローウェイト
40-50
50-60
55-65

カラー ブラックアウト

軸間距離 29 1/4
ストリングハイト 6 7/8
本体重量 1,270g
ドローレングス 18-28
ドローウェイト 7-45
カラー ブラックアウト

TM
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HOYT ターゲットカラー（STRATOS 36/40）

ストラトス 40ストラトス 36

STRATOS 40
SVX

318
スピードFPS（ATA）

40 5/8"
軸間距離

7" 
ストリングハイト

2,312
本体重量（g）

327
スピードFPS（ATA）

40 1/8"
軸間距離

7 1/16"
ストリングハイト

2,312
本体重量（g）

STRATOS 40
HBT

STRATOS 36 
SVX

318
スピードFPS（ATA）

36 1/2"
軸間距離

7 3/8"
ストリングハイト

2,222
本体重量（g）

（24.5-28"）

（28.5-31")

332
スピードFPS（ATA）

36"
軸間距離

7"
ストリングハイト

2,222
本体重量（g）

（23.5-25.5"）

（26.0-27.0"）

（27.5-28.5"）

（29.0-30.0"）

（30.5-31.0"）

（24.5-26.5"）

（27.0-28.0"）

（28.5-29.5"）

（30.0-31.0"）

（31.5-32.0"）

STRATOS 36  
HBT

スレート バーボン トゥーム
ストーン

ソーラー
オレンジ

コスモ
ブルー

スターダスト
パープル

インフラ
レッド

ブラック
インク

ウィルダネス

CO
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ホイット・ストラトスはターゲットコンパウンドボウの新しいベンチマークを確立しました。新設計のライザーと新しい
ハイブリッドラミネートリムシステムは、前世代の弓とは形状が異なり、比類のないフィーリングとダイナミックなショッ
トフィードバックを実現します。新しい HBT カムシステムは、カムフィーリングの究極のカスタマイズが可能です。

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60
ドローウェイト（ポンド）

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60

ドローウェイト（ポンド）

#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

#
#

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

（25.5-29"）

（29.5-32")

#
#

1
2

ドローレングス ドローレングス

ドローレングス ドローレングス

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60
ドローウェイト（ポンド）

30‐40
40‐50
45‐55
50‐60

ドローウェイト（ポンド）

Stratos 36 HBT
ソーラーオレンジ

Stratos 40 SVX
スターダストパープル

Stratos 36 SVX
スレート

Stratos 40 HBT
コスモブルー

ストラトス
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